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產品描述產品描述

限流電抗器主要是用來抑制電容器在投入與切離時所產生

的突波電流，避免過高的電流損壞電容器以及回路上的其

他設備；尤其如果電容器投切的瞬間剛好是在電壓的波峰

處，突波電流將會相當大，因此為了要使突波電流降至最

低，必須安裝能滿足下列條件的限流電抗器：

․根據IEC 60871的規範電容器要能夠承受100倍的突波電   

  流，限流電抗器要能夠將突波電流抑制在100倍以內。

․突波電流不能夠對電容器盤的正常運作造成損害，假設

  電容器盤內有使用熔絲保護，限流電抗器要能夠將突波

  電流抑制在熔絲的熔斷電流以下，避免熔絲每因電容器

  的投切而熔斷。

技術規格技術規格

․構    造

․使用環境

․電流過載

․短路電流

․動態電流

․絕緣等級

․溫度等級

․符合標準

模注乾式絕緣氣蕊式

屋外 / 屋內

Imax = 1.43 In

43 In / 1 sec. 

(依需求可客製 

X kA / 1sec. 產品)

1.5 It  

12 kV (28/75 kV)

Class B (130oC)

IEC 60289
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INSERTS

Type

260

330

ØA

260

330

ØB

130

150

C

390

470

D

160

190

E

290

355

F

150

210

Inserts

M12

M12/M16
unit: mm
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