
TOYO CYLINDRICAL
DRY TYPE CAPACITORS



■ 產品介紹
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TOYO電力用進相電容器是專為無效功率補償﹅及功率

因數改善之用而設計，使用最高品質的原材料與最先進

的製造工藝，並符合IEC 60831-1/2:2014之標準。

TOYO乾式筒形電容器之電容元件係以低損耗自癒性

(self-healing)蒸鍍金屬化聚丙烯薄膜製成。電容繞組

安置於金屬鋁罐中﹅並充填具極佳散熱性的高等級環氧

丙烷樹脂。

此外，三重安全保護機制(過壓切斷裝置﹅電容單元內

部熔絲保護﹅世界專利電容單元位移斷電機制)確保

TOYO乾式筒形電容器能滿足您安全無虞又穩定之無效

功率補償與功率因數改善之需求。

正常工作狀態
故障發生

壓力切斷-斷電保護

New!
TSS-xxxxWtype

內部接線方式

安全保護機制

其他改善優點
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• 自我修復薄膜(舊有)

• 過壓切斷機制(舊有)

• 絕緣密封樹脂(舊有)

• 電容單元內部熔絲(新)

• 電容單元內位移切斷

機制(新/世界專利)

道理類似過壓切斷機制

當電容原件發生故障時

原件之中間層將被推移

斷開以達保護效果

• 散熱加強

• 放電電阻焊接內藏

低損耗自癒性具丙烯薄膜，具高密度﹅高溫度耐受力與

更大的介電阻抗等特性。

剩餘空間充填無毒性聚氨脂自滅性V0樹脂(阻燃劑)，依

據UL94之標準設計開發，且具有良好散熱性。

1. 電極(金屬化薄膜)
2. 介電質(絕緣體)
3. 導電接點
4. 剩餘空間(充填樹脂)

MKP-低損耗自我修復金屬化薄膜

正常情形下薄膜完好無缺，介電性良好；偶遇極端或不

允許之工作條件時，薄膜可能會發生穿孔故障，此時故

障周圍的金屬化區域將被氣化使穿孔區域絕緣(自癒)。

自我修復後，電容器仍可在正常情形下工作。

正常工作區域自我修復區域

薄膜自我修復機制

自我修復氣體過壓膨脹壓力切斷機制

過壓切斷
保護

內部熔絲
保護

位移切斷
保護



■ 產品特色

■ 產品規格
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依據標準

容量公差

額定頻率

溫度範圍

介電損耗

總  損  耗 (不含放電電阻)

過  電  壓

過  電  流

放電電阻

..............................................

...............................................................

..............................................................................

........................................

...............................................................

                           ...............................

...............................................

............................................

...............................................

...............................................

..........................................................................

................................................................................

  IEC-60831, EN-60831

-5% ~ +10%

       60Hz

-25oC ~ +55oC (Class D)

≦0.2W/kVAR

≦0.4W/kVAAR

1.10xUn (8小時/每天)

1.15xUn (30分鐘/每天)

1.20xUn (5分鐘/每天)

1.30xUn (1分鐘/每天)

1.60xIn

內含

Max. THD-V

Max. THD-I

內部接線

絕緣耐壓 (端子間)

絕緣耐壓 (端子-外殼/接地)

衝擊電流

保護等級

相對溼度

環境溫度

海拔高度

安裝方向

間隔距離

       ...........................................................................

      .........................................................................

.....................................................................

                ...........................................

                               ...........................

...................................................................

................................................................................

.......................................................................

............................................................................

..................................................................

............................................................................

...........................................................................

3%

25%

Δ (三角接)

2.15xUn, 10秒

5kV AC, 1分鐘

最高250xIn

IP20

最高95%

<40oC

最高4000m

無限制

≧2公分

5 1.25

10 1.70

15 3.60

20 3.62

25 4.66

30 4.67

Wt.
(kg)

136 x 260

136 x 350

136 x 350

Connector
Size

< 16 mm2

< 16 mm2

< 50 mm2

< 50 mm2

< 50 mm2

< 50 mm2

Dimension
D x H (mm)(60Hz)

85 x 255

100 x 255

120 x 260

TSS2425T

TSS2430W

         240V
 Type

kVAR

TSS2405W

TSS2410W

TSS2415W

TSS2420W

(60Hz)

5 0.87

10 1.30

15 1.70

20 2.50

25 3.50

30 3.55

40 3.62

50 4.68TSS4150T 136 x 350 < 50 mm2

TSS4140W 136 x 260 < 50 mm2

TSS4130W 120 x 260 < 50 mm2

TSS4125W 120 x 260 < 50 mm2

TSS4120W 120 x 260 < 50 mm2

TSS4115W 100 x 255 < 16 mm2

TSS4110W 85 x 255 < 16 mm2

TSS4105W 70 x 255 < 16 mm2

         415V
 Type

kVAR Dimension
D x H (mm)

Connector
Size

Wt.
(kg)

(60Hz)

5 0.86

10 1.35

15 1.75

20 2.49TSS4820W 120 x 260 < 50 mm2

TSS4815 100 x 255 M6 x 3

TSS4810W 85 x 255 < 16 mm2

TSS4805W 70 x 255 < 16 mm2

         480V
 Type

kVAR Dimension
D x H (mm)

Connector
Size

Wt.
(kg)

(60Hz)

5 1.35

10 1.80

15 3.60

20 3.62

25 3.65

30 4.74

Wt.
(kg)

136 x 260

136 x 260

136 x 350

Connector
Size

< 16 mm2

< 16 mm2

< 50 mm2

< 50 mm2

< 50 mm2

< 50 mm2

Dimension
D x H (mm)

85 x 255

100 x 255

120 x 260

TSS2825W

TSS2830W

         280V
 Type

kVAR

TSS2805W

TSS2810W

TSS2815W

TSS2820W

440V

5 1.00

10 1.40

15 1.80

20 2.60

25 3.60

30 3.63

40 3.70

50 4.70TSS4450W 136 x 350 < 50 mm2

TSS4440W 136 x 260 < 50 mm2

TSS4430W 120 x 260 < 50 mm2

TSS4425W 120 x 260 < 50 mm2

TSS4420W 120 x 260 < 50 mm2

TSS4415W  85 x 255 < 16 mm2

TSS4410W 70 x 255 < 16 mm2

TSS4405W 70 x 255 < 16 mm2

         440V
 Type

kVAR Dimension
D x H (mm)

Connector
Size

Wt.
(kg)

480V

25 3.40

30 3.53

40 3.62

50 4.70TSS4850W 136 x 350 < 50 mm2

TSS4840W 136 x 260 < 50 mm2

TSS4830W 120 x 260 < 50 mm2

TSS4825W 120 x 260 < 50 mm2

         480V
 Type

kVAR Dimension
D x H (mm)

Connector
Size

Wt.
(kg)



As standards, specifications and designs change from time to time, please ask for confirmation of the information given in this publication.   Jan. 2021

總  公  司: 台北市內湖區行愛路 68 號 6 樓 台中辦事處: 台中市文心路四段 200 號 10 樓之2 

電 話: (02)8791-8588 傳 真:(02)8791-9588  電 話: (04)2296-9388 傳 真:(04)2296-9386

電 子 郵 件: toyotech@ms37.hinet.net 高雄辦事處: 高雄市民生一路56號15樓之6

網      址: www.toyotech.com.tw 電 話: (07)227-2133  傳 真:(07)227-2173 

■外型尺寸(mm)

Washer DIN 6798 A M12

Nut  DIN 936 M12 ZNC

M12

16

H

D
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